
コンパクト型空気調和機用電気集じん機

CPC型電気集じん機
コンパクト型空気調和機に内蔵する

一体型電気集じん機

寸 法 図
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内蔵型CPC型

仕 様 表

項 　 　 　 　 目

型 式

入 力 電 源

標準処理風量（m3／min）

集 じ ん 効 率

消 費 電 力（ W ）

総 重 量 （ k g ）

集じん電極の組合せ

圧力損失
（Pa）

初期

終期

性　　能　・　仕　　様

CPC-A1

30

22

88

147

30

K×2

単相AC200V  50/60HZ

比色法90％以上

CPC-A2

40

24

98

167

32

K、M

CPC-B1

50

26

108

176

40

K×3

CPC-B2

60

29

108

176

43

K×2
M     

CPC-B3

80

34

128

216

46

L×3   

CPC-C1

100

33

137

225

58

J×6 

CPC-C2

130

44

127

216

67

K×4
M×2

CPC-C4

200

80

147

245

86

L×4
N×2

CPC-C3

160

50

127

216

76

K×2、M
L×2、N

CPC-B4

80

36

108

176

49

L×2
N     

機種

A1

A2

H1

1,017

1,162

H2

853

998

P1

653

798

※

400

400

（mm）

Aタイプ　寸法表

機種

B1

B2

B3

B4

H1

1,429

1,574

1,429

1,574

H2

1,265

1,410

1,265

1,410

W

342

342

442

442

P1

515

660

515

660

P2

292

292

392

392

※

400

400

450

450

（mm）

Bタイプ　寸法表

機種

C1

C2

C3

C4

H1

1,429

1,574

1,574

1,574

H2

1,265

1,410

1,410

1,410

W

562

662

762

862

P1

515

660

660

660

P2

512

612

712

812

※

350

400

500

500

（mm）

Cタイプ　寸法表

①電装ボックス　②集じん電極　③プレフィルタ　④点検扉（取外し式）　⑤パッキン　※印の寸法は「集じん電極及びフィルタの引き出しスペース」を示す。　

（注） ①現在はアフターフィルタ付となっておりますのでサイズが全て異なります　　② CPC-C1はJ×6ではなくP×3仕様で対応可です。

（注）空調機器メーカーにより、多少寸法が異なる場合があります。

（　）寸法はＣ4タイプを示す。


