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静電式高性能ユニット型エアフィルタ�

ろ材交換型MESAフィルタユニット�

仕様表�

�

外形寸法（mm）�

質量（kg）�

処理風量（m3/min）�

初期圧力損失（Pa）�

最終圧力損失（Pa）�

粉じん保持容量（ｇ）（負荷粉じん：JIS11種）�

印加電圧�

捕集効率�

廃棄量（kg）�

コンパクトエアハン用コレクタ�

610×610×190�

（610×305×190）�

7（4）�

56（28）�

80�

�

480（240）�

�

�

�

�

�

�

254�

�

DC＋4KV�

JIS比色法（初期）90％�

3（1.5）�

エアハンドリングユニット用コレクタ�

610×610×290�

（610×305×290）�

9（5）�

70（35）�

120�

�

400（200）�

項　　目�

注1）（　）内はハーフサイズを示します。�
注2）エアハンドリングユニットには厚み190mmのコレクタは使用できません。�

設計上の留意点�
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※ただし、処理空気が、常時高温または高湿度となる場合には、�
　ご相談ください。�
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3

4

処理空気条件�

ろ材交換型MESAフィルタユニットの設置位置�

屋外設置の場合�

風量・風速の設計�

処理空気条件は、右記の範囲で制御したとき最高の性能を発

揮します。�

アイオナイザ、コレクタおよび電源ボックス、中継ケーブルに

は、高電圧がかかっていますので、直接水滴がかかるような場

所への取付けは避けてください。�

電極部（アイオナイザ、コレクタ、中継ケーブル）に雨等の水滴

が入らないようにケーシングの防水性を考慮してください。�

また、このような場合には、電源ボックスは防滴型をご使用くだ

さい。�

ろ材交換型MESAフィルタ標準タイプのフルサイズ（610mm

×610mm）の処理風量は、定格56m3/min。ハーフサイズ

（610mm×305mm）の処理風量は、定格28m3/minです。

多風量で使用の場合はフルサイズ（610mm×610mm）の

処理風量は、最大70m3/min。ハーフサイズ（610mm×305mm）

の処理風量は、最大35m3/minとなります。�





エアハンドリングユニット用　ろ材交換型MESAフィルタユニット寸法図�
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適用空調機� フィルタ枚数�

サイズ� 列　×　段� フル�

高圧発生器�

（個数）�

電源ボックス�

タテハーフ�ヨコハーフ�処理風量（m3/h）�
W H D
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190�
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800�
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重量（kg）�
H2

�

H1
�

注）寸法表中ユニットサイズ70～80において下段寸法はユニット下部、上段寸法はユニット上部の場合を示す。�

型式×個数�

■ケーシング寸法表�

注）190mmｔコンパクトエアハン用コレクタは使用できません。�


